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Introducao

O ambiente com quatro alto-
falantes esta disponivel
somente em placas de audio
com quatro canais.

Requisitos minimos
de sistema

Parabéns por ter adquirido a placa de audio Creative Sound Blaster™ PCI. Devido ao seu alto
desempenho e a baixa utilizagdo da CPU, a Sound Blaster PCI é aescolhaidea para seu
computador pessoal .

Utilizando a sintetizagéo do quadro de ondas de 128 vozes com conversores de altiss ma taxa
de amostragem, a Sound Blaster PCI assegura um alto nivel de desempenho e qualidade de
audio. Além disso, a Sound Blaster PCI oferece suporte paraimersdo sonoratridimensional
localizada em ambientes com quatro ato-falantes ou fones de ouvido.

A Sound Blaster PCI também oferece suporte para vérios niveis de algoritmos de efeitos de
reverberacdo e coro nos sons do quadro de ondas, bem como aperfeicoamento espacial de sons
MIDI e Wave em dois alto-falantes. A operagdo full-duplex também permite a gravagéo e
reprodugdo audio simultaneamente.

A utilizacdo do bus PCI e datecnologia Plug and Play (PnP) gjuda atornar a Sound Blaster
PCI uma das placas de dudio mais faceis de seinstalar. Acreditamos que a placa Sound Blaster
PCI iralhe proporcionar anos de ata qualidade de som no seu PC.

0 Processador Intel® Pentium® genuino 133 MHz ou mais rapido para Windows 95, Windows
98 e Windows 98 Segunda Edi¢éo
Intel Pentium genuino 166 MHz ou mais répido para Windows Me
Intel Pentium genuino 200 MHz ou mais répido para Windows NT 4.0 e Windows 2000
Intel Pentium genuino 233 MHz ou mais répido para Windows XP
0 16 MB de RAM para Windows 95/98/98 (32 de RAM recomendados)
32 MB de RAM parao Windows NT 4.0/Me
64 MB de RAM para Windows 2000
128 MB de RAM para o Windows XP

O Umsdot PCl livre

O Windows 95, Windows 98, Windows 98 Segunda Edi¢do, Windows Me, Windows NT 4.0,
Windows 2000 ou Windows XP

O Fones de ouvido ou ato-falantes amplificados (alto-falantes de série FourPointSurround
recomendados para placas de dudio com quatro canais Sound Blaster PCI)
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Como utilizar este
manual

Para obter mais
informagodes

Convengdes do
documento

Este manual explica os varios componentes de hardware da placa de dudio e mostra como
instalar a placa em seu computador.

Consulte a ajuda online da Creative Sound Blaster PCI para obter mais informacdes e
instrucées sobre como utilizar as varios aplicativos contidos na embalagem.

Para consultar a gjuda online da Creative Sound Blaster PCI:

P Cligueem Iniciar -> Programas-> Creative -> Sound Blaster PCI -> Manual do
Usuario

As seguintes convengdes sdo utilizadas ao longo deste documento:

Tabelai:  Convengdes do documento

Este Representa

Este icone do bloco de notas indica informagdes de particular
importancia que devem ser consideradas antes de continuar.

Este icone de rel6gio indica que a incapacidade de aderir as instru¢des
poderd resultar em perda de dados ou causar danos ao sistema.

O sinal de aviso indica que aincapacidade de aderir asinstrucdes podera
resultar em danos fisicos ou situacdes de risco de vida.
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Sobre a placa de
audio

» O conector de saidatraseiro
esta disponivel somente em
placas de audio com quatro
canais.

A saidaSPDIF estadisponivel

somente em determinadas
placas de audio. Se
disponivel, consulte agjuda

online da selecéo do modo de

saida SPDIF. O jumper JP1

nao esta disponivel em placas

de &udio que suportam saida
SPDIF.
* A tomada de saida de linha

suportard 0 modo de saida do

alto-falante somente se a
placa de audio apresentar o
jumper JP1.

A figura a seguir apresenta os conectores de uma placa de audio de altura completa. Esses
conectores permitem que vocé anexe uma variedade de dispositivos a sua placa de audio.

Conector de entrada de linha
(azul)

Conecta dispositivos externos tais
como gravadores cassete, DAT ou
toca-discos MD para reprodugéo e
gravacéo.

Conector de entrada de microfone —
(vermelho/rosa)

Conecta um microfone externo para
entrada de voz.

Conector de saida de linha ou
saida SPDIF (verde/lima)
Conecta fones de ouvido, alto-
falantes amplificados/FourPoint
Surround e um amplificador externo.
A saida SPDIF pode ser obtida a
partir de uma minitomada de 3,5
mm (disponivel separadamente).

Conetor de saida traseiro (preto)
Conecta alto-falantes amplificados
para saida de audio.

Conector de dudio Conector AUX
atendedor de de CD Conectaumaplacade
chamadas/modem Conecta uma TV ou uma segunda
Conecta um modem de unidade de CD-ROM unidade de CD-ROM.
voz para transmitir e utilizando um cabo

receber sinais de audio. de audio de CD

MPC-3.

Conector do

£l
s [+
¢l=

SPK

JPl

LINH

Conector de joystick/MIDI

Conecta um joystick ou um dispositivo MIDI. Vocé
pode adquirir um kit MIDI opcional para encaixar o
joystick e o dispositivo MIDI simultaneamente.

o )

Jumper de saida de linha frontal/alto-falante (JP1)
Permite escolher se a tomada verde serd uma saida de
linha (padrdo) ou uma saida para alto-falante. A sua
placa pode ndo suportar saida para alto-falante e, por
isso, ndo ter esse jumper.

Figura1l: Conectores em sua placa de audio.
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Vocé pode ter adquirido uma placa de audio de altura média como ilustrado nafigura a seguir.
Os conetores desse tipo de placa de audio sdo demonstrados na figura a seguir.

Conector de saida de linha ou de
saida SPDIF (verde/lima)
Conecta alto-falantes amplificados ou
dispositivos digitais. Consulte a ajuda
online do Creative Sound Blaster PCI
Compact para obter instrugdes sobre a
selecao do modo de saida SPDIF.

Conector de entrada de linha
(preto/azul)

Conecta dispositivos externos tais
como gravadores cassete, DAT ou
toca-discos MD para reprodugéo e
gravacéao.

Conector de entrada de
microfone (vermelho/rosa)
Conecta um microfone externo
para entrada de voz.

Figura2: Conecta a sua placa de audio.
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Conector de entrada do audio
de CD

Conecta uma unidade de CD-
ROM utilizando um cabo de audio
de CD MPC-3.

Conector do atendedor de
chamadas/modem

Conecta um modem de voz para
transmitir e receber sinais de
audio.

Conector de sintonizador de
TV

Conecta uma placa de TV ou

uma segunda unidade de CD-
ROM.
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Como instalar o
hardware

Passo |: Prepare o
computador

A

Dedligue afonte de alimentacéo
principal e o cabo de alimentacéo
do computador. Sistemas que
utilizem uma unidade de
alimentacéo AT X, desligados por
software, podem ainda fornecer
energia ao dot PCI. Essefato
pode danificar a placade audio
guando inserida no slot.

o

Removaqualquer placade dudio
existente ou desative 0 audio na
placa principal.

. Dedligue o computador e todos os dispositivos periféricos.
. Toque em uma placa metalica no computador para estabelecer umaligagdo aterrae

descarregar a eletricidade estética. Em seguida, retire o fio elétrico datomada de parede.

. Retire atampa do computador.
. Removao suporte metalico deum slot PCI ndo utilizado como ilustrado naFigura 3. Guarde

0 parafuso paravoltar a utiliz&-lo mais tarde.

Slot PCI

Slot ISA

Figura3: Como remover uma placa metédlica

Manual de Instalagéo do Creative Sound Blaster PCl 6



Passo 2: Instale a placa
de dudio

A

N&o force a entrada da placa de
audio no slot. Certifique-se de
gue o conector PCI “gold finger”
naplacade audio Creative esteja
alinhado com o conector de bus
PCI na placaprincipal antesde
inserir aplacano slot PCI de
expansdo.

Se ndo encaixar bem, retire-a
com cuidado e tente novamente.

1. Alinhe aplacade &udio Creative com o slot PCI e pressione a placa com cuidado mas
firmemente como ilustrado na Figura 4.

2. Fixeaplacade audio Creative com o parafuso previamente guardado.

Figura4: Como alinhar efixar a placa no slot.
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Passo 3: Conecte a
unidade de CD-ROM/
DVD-ROM

O cabo de audio de CD
anal 6gico ndo esta conectado a
placade audio.

Para saida de audio de CD anal égica:

P Conecte o cabo de audio de CD anal 6gico do conector de audio anal 6gico daunidade de CD-
ROM/DV D-ROM ao conector de audio de CD naplacade audio Creative como ilustrado na

Figura5.

Unidade de CD-ROM/DVD-ROM

TAD CD_IN AUX_IN

LT T b

Placa de audio Creative de altura completa

ou

Unidade de CD-ROM/DVD-ROM

L[ b i

T

o

Placa de audio Creative de altura média

Figura5: Como mnectar a unidade de CD-ROM/DVD-ROM.

Manual de Instalag&o do Creative Sound Blaster PCl 8



Como instalar o
software

Como desinstalar a
placa de 4dudio

E necessario instalar controladores de dispositivo e aplicativos para utilizar o Sound Blaster
PCI. Parainstalar esses controladores e os aplicativos incluidos, siga as seguintes instrucoes.
Estas instrucdes aplicam-se a todos 0s sistemas operacionais Windows suportados.

1

4,
5.

Depois deinstalar a placa de audio Creative, ligue o computador. O Windows detecta
automati camente a placa de audio e os controladores de dispositivo.

Se lhe forem pedidos os controladores de audio, clique no botdo Cancelar.

Insirao CD de instalagdo do Sound Blaster PCI na unidade de CD-ROM. O disco é
submetido ao modo de execugdo automatica do Windows. Se isso ndo ocorrer, ative o
recurso de notificacdo de insercéo automati ca da unidade de CD-ROM ou cliqueem I niciar
-> Executar edigite D:\CTRUN\CTRUN.EXE na caixa de didlogo Abrir (onde D:
representa a unidade de CD-ROM).

Siga as instrugdes na tela para concluir ainstalagéo.

Quando solicitado, reinicie o computador.

Podera ser necessario desinstalar e voltar ainstalar a placa de dudio Creative para corrigir
problemas ou alterar configuractes. Asinstruces aseguir iréo gjudé-lo adesinstalar aplacade
audio Creative de todos os sistemas operacionais Windows.

1
2.
3.

Cligue em Iniciar) -> Configuragdes -> Painel de controle.

Clique duas vezes no icone Adicionar/remaover programas.

Cligue naguialnstalar/Desinstalar. A caixade didogo Adicionar/remover programas
serd exibida

Cligue em Sound Blaster PCI e, em seguida, no botéo Adicionar/Remover no Windows
95/98/98 SE /ME /NT 4.0 ou no bot&o Alterar/Remover no Windows 2000/XP.

Quando acaixa de didlogo Confirmar exclusdo de arquivo for exibida, clique no botao
Sim.
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Como testar a
instalacao

Depois de instalar os controladores, vocé podera utilizar o Creative PlayCenter paratestar sea
sua placa de audio esta funcionando corretamente.

1

g bk~ wN

Cligue em Iniciar -> Programas-> Creative -> Creative PlayCenter.

Cligue no botdo Arquivo e, em seguida, clique em Abrir.

Cligue no botdo Procurar. A caixade didlogo Abrir seraexibida.

Localize o arquivo .WAV e clique duas vezes nele.

Cligue no botdo OK . Vocé devera ouvir o som selecionado a ser reproduzido. Se houver

problemas, consulte a secéo “Resolucdo de problemas’ na ajuda online do Creative Sound
Blaster PCI.
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Especificagbes gerais

Sintetizagdo do quadro de
ondas

Tecnologia de audio 3D

Subsistema de memoria

Audio digital estéreo de 16
bits com qualidade de CD

Conector de interface/
joystick MIDI
(em modelos selecionados)

Conectores principais

O

O O

Motor de sintetizacdo Creative

Motor de efeitos digitais para reverberacdo e coro

Polifonia de 128 vozes e capacidade de vérios timbres

16 canais MIDI, 128 instrumentos compativeis com GM e GS e 10 kits de bateria
Conjunto de instrumentos compativel com MT-32

Amostrade 2 MB incluida

Suporte para as tecnologias de audio Microsoft DirectSound e DirectSound3D, além de
Creative Environmental Audio Extensions (EAX) em modo de dois alto-falantes

A tecnologia de sons 3D localizados expande a sensac8o espacial dos sons em sistemas
tradicionais de dois alto-falantes

Reverberacéo e coro multi-algoritmicos

Utilizaa RAM do sistema para amostras do quadro de ondas
Usuério configuravel para2 MB, 4 MB ou 8 MB

Gravagdo e reproducdo mono e estéreo, de 8 e de 16 bits

Taxas de amostragem selecionéveis pelo usuério, de 5 kHz a48 kHz

O suporte para full-duplex permite gravacéo e reproducdo simulténeas para programas de
software de comunicacdo pela I nternet

Interface MIDI integrada de 15 pinos incorporada (cabo disponivel separadamente)
Compativel com modos MPU-401 UART e Sound Blaster
Conector de joystick de 15 pinos compativel com IBM com suporte anal 6gico

Entrada de linha
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O Entradade microfone

0 Saidadelinha/SPDIF (em modos sel ecionados)

0 Conector de joystick/MIDI (em modelos selecionados)
0 Entrada/saida de atendedor de chamadas

0 Entrada de audio de CD MPC-3

O Entrada auxiliar/Sintonizador de TV

Windows 95/98/98 SLYMe/NT 4.0/2000/XP
MIDI geral
MPC-3

Funciona com os seguintes O
0
O
0 Plug-and-Play
0
O
O

padroes

Sound Blaster PCI
Microsoft DirectSound, DirectSound3D
EAX
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