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Introduccion

El entorno con cuatro altavoces
solo esta disponible en tarjetas
de sonido de cuatro canales.

Requisitos minimos
del sistema

Lefelicitamos por la adquisicion de la tarjeta de sonido Creative Sound Blaster™ PCI. Por su
ato rendimiento y su utilizacién minimade la CPU, latarjeta Sound Blaster PCI constituye la
eleccion ideal para su ordenador.

Valiéndose de unasintesis de tabla de ondas de 128 voces con conversores de ratio de muestreo
de gran precision, latarjeta Sound Blaster PCI proporciona una calidad de sonido y un
rendimiento excepcionales. Asimismo, latarjeta Sound Blaster PCl permite unainmersion
acUsticatridimensional realista en entornos con auricularesy cuatro altavoces.

Latarjeta Sound Blaster PCI también admite niveles algoritmicos multiples de reverberacion y
efectos de coros en |os sonidos de tabla de ondas, asi como unamejoradel sonido ambiental
paraMIDI y Wave en dos altavoces. Por otra parte, una operacion diplex completa permite la
grabacion y reproduccion de sonidos simultaneamente.

Gracias alautilizacion de un bus PCl y alatecnologia Plug and Play (PnP), la Sound Blaster
PCI resulta una de |as tarjetas de sonido més féciles de instalar. Estamos seguros de que la
tarjeta Sound Blaster PCI le permitira disfrutar durante afios de una gran calidad de sonido en
su ordenador.

O Procesador Intel® Pentium® 133 M Hz o superior paraWindows 95, Windows 98 y Windows
98 Second Edition (SE)
Procesador Intel Pentium 166 MHz o superior para Windows Millennium Edition (Me)
Procesador original Intel Pentium de 200 MHz o superior paraWindows NT 4.0 y Windows
2000
Procesador original Intel Pentium de 233 MHz o superior para Windows XP

0 16 MB de RAM para Windows 95/98/98 SE (se recomiendan 32 MB de RAM)
32 MB de RAM paraWindows NT 4.0/Me
64 MB de RAM para Windows 2000
128 MB de RAM para Windows XP

O UnaranuraPCl libre
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0 Windows95, Windows 98, Windows 98 SE, WindowsMe, WindowsNT 4.0, Windows 2000
o Windows XP

O Auricularesy atavoces amplificados (paralas tarjetas de sonido Sound Blaster PCI de
cuatro canales se recomiendan altavoces de la serie FourPointSurround)

Utilizacidn de esta En esta guia encontrard una explicacion sobre los diferentes componentes de hardware de la
, tarjeta de sonido asi como instrucciones parainstalar latarjeta en el ordenador.

guia

Cbémo obtener mas Laayudaen linea de |atarjeta Creative Sound Blaster PCI facilitamas informacion e

informacion instrucciones sobre laforma de utilizar 1as diversas aplicaciones que presenta el paguete.

Parair alaayuda en linea de Creative Sound Blaster PCI, haga lo siguiente:
P Hagaclic enInicio-> Programas-> Creative -> Sound Blaster PCI ->Guia del usuario
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Convenciones del A lo largo de este documento se utilizardn las convenciones siguientes:

documento Tabla i: Convenciones del documento
Simbolo Significado

. Esteicono del bloc de notasllamalaatencién sobre aspectos que resultan

g de particular importanciay que se deben tener en cuenta antes de
continuar.

B2 Este icono de despertador indica que, si no se siguen las instrucciones,

@ se pueden producir pérdidas de datos o dafios en el sistema.
El signo de advertenciaindica que, si no se siguen las instrucciones, se

A pueden producir condiciones de extremo peligro con resultado de dafios

personales.
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Acerca de la tarjeta
de sonido

¢ El conector de salida trasera
solo estadisponible entarjetas
de sonido de cuatro canales.

¢ LasdidaSPDIF sdlo esta
disponible en algunas tarjetas
de sonido. Si tiene acceso ala
ayudaen linea, consulte la
informacién sobre la
seleccién del modo de salida
SPDIF El puente JP1 no esta
disponible en las tarjetas de
audio compatibles con la
salida SPDIF.

¢ Laclavijadesdidadelineaes
compatible con el modo de
salida de micréfono sdlo si la
tarjeta de sonido cuenta con
un puente JP1.

La figura a continuacion muestra los conectores de unatarjeta de sonido de nivel completo.
Estos conectores |e permiten enchufar una serie de dispositivos ala tarjeta de sonido.

Conector de médem/

contestador
Conector de entrada de linea (azul) ———— telefénico
Conecta con dispositivos externos como Conecta con un médem
casetes, cintas DAT o reproductores de voz para transmitir y
MiniDisc para la grabacién y la recibir sefales
reproduccion. acUsticas. CD.

Conector de entrada de micr6fono —
(rojo/rosado)

Conecta con el micréfono externo para la
entrada de voz.

Conector de salidade linea/salida
SPDIF (verde/verde claro)
Conecta con auriculares, altavoces
con alimentacién/FourPoint
Surround y un amplificador externo.
La salida SPDIF se puede obtener
desde una clavija pequefia mono de
3,5 mm (disponible por separado).

Conector de salida trasera (negro)
Conecta con altavoces con alimentacion
para la salida de audio.

Conector de audio Conector AUX
para CD Conecta con una
Conecta con una tarjeta de TV o una
unidad de CD-ROM  segunda unidad de
mediante un cable ~ CD-ROM.

de audio tipo MPC-3

Conector de Joystick/MIDI

Conecta con un joystick o un dispositivo MIDI. Puede
adquirir un kit MIDI opcional para conectar de forma
simultanea el joystick y el dispositivo MIDI.

e

o[-

SPK

JPl

LINE

]

Puente de salida de linea o salida de altavoz delantero

(IP1)

Selecciona entre el modo de salida de linea (predeterminado)
o micréfono para la clavija de color verde. Es posible que la
tarjeta no admita el modo de salida de micr6fono. En ese caso,
puede que no disponga de este puente.

Figural: Conectoresde latarjeta de sonido.
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Si haadquirido unatarjeta de sonido de nivel medio, podra ver los conectores para dicho tipo
de tarjeta a continuacion.

Conector de salida SPDIF o salida
de linea (verde/verde claro)
Permite conectar altavoces con
alimentacion o dispositivos digitales.

Conector de entrada de audio
para CD
Conecta con una unidad de CD-

Consulte la ayuda en linea de Creative =l ROM mediante un cable de audio
Sound Blaster PCI Compact para la tipo MPC-3 CD.
seleccion del modo de salida SPDIF.

T T e Conector de médem/

. 1l ’H " H/—i contestador telefénico
gg;g}g;lﬂ)e entrada de linea MM MM Conecta con un médem de voz
Conecta con dispositivos externos par,a t_ransmmr y recibir sefiales
como casetes, cintas DAT o acusticas.
reprodL_Jctores MiniDisc para la 1 e 0 Ef . .
grabacion y la reproduccion. Conector para el sintonizador

de TV
Conector de entrada de .

I . Conecta con una tarjeta de TV o
micréfono (I’OjO/ITOSﬁdO) una segunda unidad] de CD-
Conecta con el micr6fono ROM
externo para la entrada de voz. ’

Figura2: Conectores de la tarjeta de sonido.
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Instalacion del
hardware

Paso I: Prepare el
equipo

VNN

Apague lafuente de
alimentacion principa y
desconecte el cable de
alimentacion del equipo. Los
sistemas que emplean fuentes de
alimentacion ATX con
desconexion por software
pueden seguir alimentando la
ranura PCl. Eso puede dafiar la
tarjeta de sonido cuando se
insertaen laranura

Extraiga cuaquier tarjetade
sonido existente o desactive el
audio en la placa base.

. Apague € equipo y todos los dispositivos periféricos.
. Toque una placa metdlica del equipo para toma de tierra para descargar la electricidad

estética. A continuacién, desenchufe el cable de alimentacion.

. Retirelacubierta del equipo.
. Extraigael corchete metdlico de unaranura PCI libre, tal y como se muestraen laFigura 3.

Conserve € tornillo porgque o necesitara més adelante.

4

o

Ranura PCI

Ranura ISA

Figura 3: Extraccion de placas metélicas.
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Paso 2: Instale la tarjeta
de sonido

A

No fuerce latarjeta de sonido
cuando lainserte en laranura.
AsegUrese de que el conector
PCI dorado de latarjetade
sonido Creative esté alineado con
el del bus PCI delaplacabase
antes de insertar latarjetaen la
ranura de expansion PCI.

Si no encaja correctamente,
extraigala con suavidad y vuelva
aintentarlo.

1. Alineelatarjetade sonido Creative con laranura PCl e insértela suave pero firmemente en
laranuratal como se muestraen laFigura 4.

2. Asegure latarjeta de sonido Creative con €l tornillo que habia apartado anteriormente.

Figura4: Alineaciony fijacion delatarjeta alaranura.
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Paso 3: Conecte la
unidad de CD-ROM/
DVD-ROM

El cable de audio analdgico para
CD no estaincluido con la
tarjeta de sonido.

Para salida de audio de CD analégica:

Unidad de CD-ROM/DVD-ROM

TAD CD_IN AUX_IN

LT T b

O BIEN

Tarjeta de sonido Creative de nivel completo

P Conectee cabledeaudio de CD anal6gico a conector que se encuentraen launidad de CD-
ROM/DVD-ROM de latarjeta de sonido Creative, tal como se muestraen laFiguras.

Unidad de CD-ROM/DVD-ROM

T

o

Tarjeta de sonido Creative de nivel medio

Figura5: Conexion a una unidad de CD-ROM/DVD-ROM.
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Instalacion del
software

Desinstalacion de la
tarjeta de sonido

Para utilizar la tarjeta Sound Blaster PCI es preciso instalar |os controladores de dispositivo y
aplicaciones. Parainstalar estos controladores y las aplicaciones incluidas, siga estas
instrucciones, que se pueden aplicar atodos |os sistemas operativos Windows admitidos.

1

4.
5.

Cuando hayainstalado la tarjeta de sonido Creative, encienda el equipo. Windows detecta
autométicamente la tarjeta de sonido y los controladores de dispositivo.

Cuando se le soliciten los controladores de sonido, hagaclic en el botén Cancelar.
Introduzca el CD de instalacion de Sound Blaster PCI en la unidad de CD-ROM. El disco
dispone del modo de reproduccién automética de Windows y empezard a gjecutarse
automaticamente. De lo contrario, active la funcidn de notificacion de insercidn automatica
de launidad de CD-ROM o hagaclic en Inicio -> Ejecutar y, a continuacion, escriba
D:\CTRUN\CTRUN.EXE en el cuadro Abrir (donde D: representalaunidad de CD-ROM).
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar lainstalacion.

Cuando seleindique, reinicie el equipo.

En ocasiones quiza necesite desinstalar y volver ainstalar |atarjeta de sonido Creative para
corregir problemas o cambiar configuraciones. Las instrucciones siguientes indican como
desinstalar latarjeta de sonido Creative en todos | os sistemas operativos Windows.

1
2.
3.

Haga clic en Inicio -> Configuracion -> Panel de control.

Hagadoble clic en €l icono Agregar o quitar programas.

Hagaclic enlafichalnstalar o desinstalar. Aparecerael cuadro de didlogo Agregar o
quitar programas.

Haga clic en Sound Blaster PCI y, a continuacién, en Agregar o quitar programas de
Windows 95/98/98 SE/ME/NT 4.0, o bien en Cambiar o quitar en €l caso de Windows
2000/XP.

En el cuadro de didogo Confirmar supresién dear chivo que aparece, hagaclic en el botdn
Si.
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Verificacidon de la
instalacidon

Solucién de
problemas

Configuracién de los
altavoces

Windows 95/98/98 SE

Unavez que se han instalado |os controladores, utilice Creative PlayCenter para comprobar si
latarjeta de sonido funciona correctamente.

1

a s~ DD

Haga clic en Inicio -> Programas -> Creative -> Creative Player Center.
Haga clic en el boton Archivo y despuésen Abrir.

Hagaclic en el botén Examinar. Aparecera el cuadro de didlogo Abrir.
Busqgue y haga doble clic en un archivo que tengala extension .WAV.

Haga clic en el boton Aceptar. A continuacion, deberia oir € sonido seleccionado. Si
encuentra algun problema, consulte el apartado “ Solucién de problemas’ de laayuda en
[inea de Creative Sound Blaster PCI.

La configuracién predeterminada para Sound Blaster PCI puede ser Altavoces ester eof 6nicos
para Windows 95/98/98 SE y Altavoces ester eof 6nicos de escritorio para Windows 2000/Me/
XP, que son configuraciones para 2 atavoces. Segin del sistema operativo Windows que
utilice, siga una de las series de pasos para cambiar la configuracion de altavoces.

A wbdhpE

o

Hagaclic en Inicio -> Configuracién -> Panel de control.
Haga doble clic en el icono Sistema. Aparecera un cuadro de diaogo.
Hagaclic enlaficha Administrador de dispositivos.

Hagadoble clic en laopcién Controladores de sonido, video y juegos del &rbol de
hardware.

Hagaclic en laopcion Sound Blaster PCI.

Haga clic en el boton Propiedades.
Aparecerd el cuadro de didlogo Propiedades de Creative Sound Blaster PCI.

Hagaclic enlaficha3D Audioy seleccione la configuracion de atavoces que desee.
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Windows Me/2000

Actualizacién de
Windows 2000 (Service
Pack 2)

No hay salida de sonido
al reproducir CD de
audio

» El volumen de CD se controla
mediante & control deslizante
Wave/MP3 en laaplicacién
Mezclador de audio.

Hagaclic en Inicio -> Configuracién -> Pand de control.

Haga doble clic en € icono Sonidosy Multimedia. Aparecera un cuadro de didogo.
Haga clic en laficha Audio y después en Avanzado.

Seleccione la configuracién de altavoces que desee en la pagina con pestafias Altavoces.
Haga clic en el botén OK.

ok~ wDdPE

Windows 2000 dispone ahora de compatibilidad mejoradaparala salida AC-3 SPDIF (no PCM
através de waveOut) parael software de aplicaciones DVD. Hagaclic en lasiguiente direccion
para obtener acceso d sitio Web de Microsoft Windows 2000 y descargar Windows 2000
Service Pack 2 e incorporar esta compatibilidad & sistemay corregir otros problemas del
sistema operativo Windows 2000.

http://micr osoft.com/windows2000/ser ver /evaluation/news/bulletins/sp2.asp

Sound Blaster PCI no es compatible con lareproduccién de CD de audio anal égicos. Para
escuchar CD de audio, debera estar habilitadala reproduccion digital de CD. Paraello, efectlie
los siguientes pasos.

En Windows 98 SE

1. Hagaclic en € botdn Inicio, sitlie el puntero del ratén en Configuracién y hagaclic en
Panel de control.

2. Enéd cuadro de didlogo Panel de Control, haga doble clic en el icono Multimedia.
3. En € cuadro de didlogo Propiedades multimedia, hagaclic en lafichaM Usica de CD.

4. Hagaclic enlacasillade verificacion Habilitar el CD de sonido digital para este
dispositivo de CD-ROM para seleccionarla.

5. Hagaclic en el boton Aceptar.
En Windows Me

1. Hagaclic en € botén I nicio, sitlie el puntero del ratén en Configuracién y hagaclic en
Panel de control.
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8.

En & cuadro de didlogo Panel de Control, hagadoble clic en € icono Sistema.

En & cuadro de didlogo Propiedades de sistema, hagaclic en laficha Administrador de
dispositivos.

Hagadoble clic en € icono Unidades de DVD/CD-ROM.

Aparecerén las unidades de su PC.

Hagadoble clic en € icono de launidad.

Se abrird un cuadro de did ogo.

Haga clic en Propiedades.

En & cuadro Reproduccion de CD digital del cuadro de didogo, hagaclic en lacasillade
verificacion Habilitar audio digital de CD para esta unidad de CD-ROM para
seleccionarla

Hagaclic en € botdn Aceptar.

En Windows 2000 y Windows XP

1.

o~ wDd

Hagaclic en € botdn I nicio, sitle el puntero del ratén en Configuracion y hagaclic en
Panel de control.

En & cuadro de didlogo Panel de Control, hagadoble clic en € icono Sistema.
En & cuadro de didlogo Propiedades del sistema, hagaclic en lafichaHardware.
Hagaclic en € botén Administrador de dispositivos.

Hagadoble clic en € icono Unidades de DVD/CD-ROM.
Apareceran las unidades de su PC.

Haga doble clic en € icono de la unidad.
Se abrird un cuadro de didlogo.

Haga clic en Propiedades.

En & cuadro Reproduccion de CD digital del cuadro de didogo, hagaclic en lacasillade
verificacion Habilitar audio digital de CD para esta unidad de CD-ROM para
seleccionarla
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También puede activar € Acceso directo de memoria en sus dispositivos de almacenamiento.
Siga estos pasos:
En Windows 98 SE y Windows Me

1.

8.
9.

Hagaclic en € botdn I nicio, sitle el puntero del ratén en Configuracion y hagaclic en
Panel de control.

En & cuadro de didlogo Panel de Control, hagadoble clic en € icono Sistema.

En & cuadro de didlogo Propiedades de sistema, hagaclic en laficha Administrador de
dispositivos.

Hagadoble clic en e icono Controladores de disco duro.

Aparecerén las unidades de disco de su PC.

Hagadoble clic en e icono de launidad de disco duro.

En & cuadro de didlogo que aparece, hagaclic en la ficha Configuracion.

Hagaclic en lacasillade verificacion DM A (Acceso directo amemoria) para seleccionarla
Aparece un cuadro de mensaje de aerta.

Hagaclic en € botdn Aceptar.
Haga clic en el botén Aceptar en el cuadro siguiente.

10. Hagaclic en e botén Cerrar en el cuadro de didlogo Propiedades de sistema.
11. Cuando se le solicite reiniciar el PC, haga clic en el boton Si.
12. Repitalos pasos4-11 si tiene otras unidades, ya sean unidades de disco duro, CD-ROM, CD-

RW o DVD-ROM. En € paso 4, haga doble clic en el icono de unidad pertinente.

En Windows 2000 y Windows XP

1.

w

Hagaclic en € botdn I nicio, sitle el puntero del ratén en Configuracion y hagaclic en
Panel de control.

En & cuadro de didlogo Panel de Control, hagadoble clic en € icono Sistema.
En & cuadro de didlogo Propiedades del sistema, hagaclic en lafichaHardware.
Hagaclic en € botén Administrador de dispositivos.
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5. Hagadobleclic en e icono Controladores IDE ATA/ATAPI.
Apareceran los canales | DE.

Haga clic con el boton secundario del raton en el icono Canal | DE primario.

Haga clic en Propiedades.

En & cuadro de didlogo Propiedades, haga clic en laficha Configuracion avanzada.
. Hagaclic en lacasillade verificacion DM A si esté disponible para seleccionarla

10. Hagaclic en € botdn Aceptar.

©®No®
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Especificaciones
generales

Sintesis de tabla de ondas

Tecnologia de audio 3D

Subsistema de memoria

Calidad de CD, sonido
digital estéreo de 16 bits

OO0OO0oogo

(|

Sistema de sintesis de Creative

Sistema de efectos digitales para reverberacion y coros

Polifonia de 128 voces y capacidad de timbre maltiple

16 canales MIDI, 128 instrumentos compatibles GM y GS, y 10 conjuntos de percusion
Conjunto de instrumentos compatible con MT-32

Seincluyen conjuntos de muestras de 2 MB

Compatibilidad con las tecnologias de audio Microsoft DirectSound y DirectSound3D, asi
como con las extensiones de sonido Creative Environmental Audio Extensions (EAX) en
modo de dos altavoces

Latecnologia acUstica realistatridimensional expande laamplitud de los sonidos en el
sistematradicional de dos altavoces

Algoritmo multiple parareverberacion y coros

Utilizala RAM del sistema para muestras de tabla de ondas
Configurable por € usuario para2 MB, 4 MB u 8 MB

Grabacién y reproduccion mono y estéreo de 8 y 16 bits
Ratios de muestreo sel eccionables desde 5 kHz hasta 48 kHz

Soporte duplex completo que permite lagrabacion y reproducci6n simulténea para software
de comunicaciones por Internet
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Conector de interfaz MIDI/ O Interfaz MIDI integrada de 15 patillas (el cable se encuentra disponible por separado)
joystick Compatible con modos Sound Blaster y MPU-401 UART

(en los modelos Conector de joystick de 15 patillas compatible con IBM con soporte anal 6gico
seleccionados)

O d

Conectores de la placa base [0 Entradadelinea
O Entradade micréfono
0 Conector de salida de linea/salida SPDIF (en los model os sel eccionados)
O Conector de Joystick/MIDI (en los model os seleccionados)
O Salida/entrada para contestador telefénico
0 Entradade audio de CD MPC-3
O Entrada auxiliar/sintonizador de TV
Funciona con los estandares [0 Windows 95/98/98 SE/Me&/NT 4.0/2000/XP
siguientes O Genera MIDI
0 MPC-3
0 Plug and Play
O Sound Blaster PCI
O Microsoft DirectSound, DirectSound3D
0 EAX
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