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Die Soundkarte trägt je 
nachdem, in welchem Land 
Sie wohnen, einen der 
folgenden Produktnamen:
• Creative Ensoniq AudioPCI
• Creative Sound Blaster 16 

PCI
• Creative Sound Blaster 

AudioPCI 128
• VIBRA 128
• Creative Sound Blaster PCI 

Compact
• Creative Sound Blaster PCI 

128
• Sound Blaster 4.1 Digital

Creative Sound Blaster P
Installationshandbuc
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laster™ PCI-Audiokarte entschieden 
ger CP� -Nutzung stellt die Sound Blaster 
ter dar. 

onvertern für hohe Sampleraten 
e hochwertige Audioqualität sowie eine 
ound Blaster PCI-Audiokarte auch über 
n eine realistische dreidimensionale 

gorithmusebenen von Nachhall- und 
sserten Raumklang für MIDI- und Wave-
öglicht der Vollduplexbetrieb gleichzeitige 

lay-Technologien (PnP) ist Sound Blaster 
okarten überhaupt. Mit dieser Sound 
ele Jahre lang absoluten Qualitätssound 

 oder schneller für Windows 95, Windows 

der schneller für Windows Millennium 

der schneller für Windows NT 4.0 und 

der schneller für Windows XP
gabe (32 MB RAM empfohlen)
Cr

Einführung Vielen Dank, dass Sie sich für die Creative Sound B
haben. Mit ihrer ausgezeichneten Leistung bei gerin
PCI-Audiokarte die ideale Lösung für Ihren Compu

Durch eine 128-stimmige Wavetable-Synthese mit K
gewährleistet die Sound Blaster PCI-Audiokarte ein
hervorragende Leistung. Darüber hinaus bietet die S
Kopfhörer und in Vierfach-Lautsprecherumgebunge
Klangtiefe.

Sound Blaster PCI unterstützt außerdem mehrere Al
Chorus-Effekten für Wavetable-Sounds sowie verbe
Sound im Zweifach-Lautsprechermodus. Zudem erm
Audioaufnahme und -wiedergabe.

Aufgrund des Einsatzes der PCI-Bus- und Plug & P
PCI eine der am einfachsten zu installierenden Audi
Blaster PCI-Audiokarte werden Sie auf Ihrem PC vi
genießen können.

Minimale 
Systemanforderungen

❑ Original Intel® Pentium®-Prozessor mit 133 MHz
98 und Windows 98 Zweite Ausgabe
Original Intel Pentium-Prozessor mit 166 MHz o
Edition (Me)
Original Intel Pentium-Prozessor mit 200 MHz o
Windows 2000
Original Intel Pentium-Prozessor mit 233 MHz o

❑ 16 MB RAM für Windows 95/98/98 Zweite Aus
32 MB RAM für Windows NT 4.0/Me
64 MB RAM für Windows 2000
128 MB RAM für Windows XP

Eine Installation mit vier 
Lautsprechern steht nur bei 4-
Kanal-Audiokarten zur 
Verfügung.
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ows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 

 Sound Blaster PCI 4-Kanal-Audiokarten 
d empfohlen).

ardware-Komponenten Ihrer Audiokarte 
Einbau der Audiokarte in Ihren Computer. 

ndung der verschiedenen in der 
 der Online-Hilfe zu Creative Sound 

fe von Creative Sound Blaster PCI 

e -> Sound Blaster PCI -> 
Cr

❑ Ein freier PCI-Steckplatz
❑ Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE, Wind

oder Windows XP
❑ Kopfhörer oder Lautsprecher mit Verstärker (für

werden Lautsprecher der Serie FourPointSurroun

Über dieses 
Handbuch

In diesem Handbuch werden die unterschiedlichen H
erläutert. Außerdem erhalten Sie Anweisungen zum 

Weiterführende 
Informationen

Weitere Informationen und Anweisungen zur Verwe
Verpackung enthaltenen Anwendungen finden Sie in
Blaster PCI.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Online-Hil
aufzurufen:

Klicken Sie auf Start -> Programme -> Creativ
Benutzerhandbuch
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ntionen zugrunde:

bols wird auf wichtige Informationen 
tigen sollten, bevor Sie fortfahren.

rauf hin, dass Datenverluste oder 
auftreten können, wenn Sie die 
icht genau befolgen.

es weist darauf hin, dass die 
den Anweisungen Verletzungs- oder 
ann.
Cr

Konventionen in diesem 
Handbuch

Dem vorliegenden Handbuch liegen folgende Konve

Tabelle i: Konventionen in diesem Handbuch

Symbol Bedeutung

Mit Hilfe dieses Notizbuch-Sym
hingewiesen, die Sie berücksich

Dieses Wecker-Symbol weist da
Beschädigungen Ihres Systems 
entsprechenden Anweisungen n

Dieses Symbol eines Warnschild
Nichteinhaltung der entsprechen
Lebensgefahr nach sich ziehen k
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 einer Full-Height-Audiokarte. Über diese 
 Geräte an die Audiokarte anschließen.

CD-Audio-
Anschluss
Zum Anschließen 
eines CD-ROM-
Laufwerks über ein 
MPC-3 CD-
Audiokabel.

n eines 
für das 

 

AUX-Anschluss
Zum Anschließen 
einer TV-Karte oder 
eines zweiten CD-
ROM-Laufwerks.

er Audiokarte

TAD CD AUX

E

P1

t-Line-Out-/Speaker-Out-Jumper (JP1)
lt für die grüne Buchse zwischen Line-Out- 
ndardeinstellung) und Speaker-Out-Modus aus. 
n Ihre Karte Speaker-Out nicht unterstützt, verfügt 
uch nicht über diesen Jumper.
Cr

Informationen zur 
Audiokarte

Die unten stehende Abbildung zeigt die Anschlüsse
Anschlüsse können Sie eine Reihe unterschiedlicher

• Ein Rear-Out-Anschluss steht 
nur bei 4-Kanal-Audiokarten 
zur Verfügung.

• SPDIF Out steht nur bei 
bestimmten Audiokarten zur 
Verfügung. Weitere 
Informationen zur Auswahl 
des SPDIF-Out-Modus finden 
Sie in der Online-Hilfe 
(sofern verfügbar). Der 
Jumper JP1 steht für 
Audiokarten, die SPDIF Out 
unterstützen, nicht zur 
Verfügung.

• Die Line-Out-Buchse 
unterstützt den Speaker-Out-
Modus nur, wenn die 
Audiokarte über den Jumper 
JP1 verfügt.

Joystick-/MIDI-Anschluss
Zum Anschließen eines Joysticks oder eines MIDI-
Geräts. Sie können zusätzlich ein MIDI-Kit erwerben, 
mit dem Sie den Joystick und das MIDI-Gerät 
gleichzeitig anschließen können.

Rear-Out-Anschluss (schwarz)
Zum Anschließen von Aktivboxen für 
die Audioausgabe.

Line-Out/SPDIF-Out-Anschluss 
(grün/gelb-grün)
Zum Anschließen von Kopfhörern, 
Aktivboxen/FourPointSurround-
Lautsprechern oder einem 
externen Verstärker. Die SPDIF-
Ausgabe ist über eine 3,5 mm-
Mono-Minibuchse verfügbar 
(separat erhältlich).

Mikrofon-In-Anschluss (rot/pink)
Zum Anschließen eines externen 
Mikrofons für die Spracheingabe.

TAD-/Modem-
Anschluss
Zum Anschließe
Voice-Modems 
Senden und 
Empfangen von
Audiosignalen.

Line-In-Anschluss (blau)
Zum Anschließen externer Geräte 
wie Kassetten- oder DAT-Recorder 
bzw. MiniDisc-Player für die 
Audioaufnahme und -wiedergabe.

Abbildung 1:   Anschlüsse d

SPK
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J
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udiokarte erworben, wie in unten 
 Audiokarte zeigt die unten stehende 

CD-Audio-In-Anschluss
Zum Anschließen eines CD-
ROM-Laufwerks über ein MPC-3 
CD-Audiokabel.

TAD-/Modem-Anschluss
Zum Anschließen eines Voice-
Modems für das Senden und 
Empfangen von Audiosignalen.

TV-Tuner-Anschluss
Zum Anschließen einer TV-Karte 
oder eines zweiten CD-ROM-
Laufwerks.

der Audiokarte
Cr

Unter Umständen haben Sie aber eine Half-Height-A
stehender Abbildung gezeigt. Die Anschlüsse dieser
Abbildung.

Line-In-Anschluss (schwarz/
blau)
Zum Anschließen externer Geräte 
wie Kassetten- oder DAT-Recorder 
bzw. Minidisc-Player für die 
Audioaufnahme und -wiedergabe.

Line-Out- oder SPDIF-Out-
Anschluss (grün/gelb-grün)
Anschluss für Aktivboxen oder digitale 
Geräte. Weitere Informationen zur 
Auswahl des SPDIF-Out-Modus finden 
Sie in der Online-Hilfe von Creative 
Sound Blaster PCI Compact. 

Mikrofon-In-Anschluss (rot/
pink)
Zum Anschließen eines 
externen Mikrofons für die 
Spracheingabe. 

Abbildung 2:   Anschlüsse 
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räte aus.
m sich zu erden und ggf. vorhandene 
n den Netzstecker aus der Steckdose.

ien PCI-Steckplatz (siehe Darstellung in 
ie sie später wieder benötigen.

en einer Metallhalterung

PCI-Steckpla tz

ISA-Steckpla tz
Cr

Installieren der 
Hardware

Schritt 1: Computer 
vorbereiten

1. Schalten Sie den Computer und alle Peripheriege
2. Berühren Sie eine Metallplatte des Computers, u

statische Elektrizität zu entladen. Ziehen Sie dan
3. Entfernen Sie das Gehäuse des Computers.
4. Entfernen Sie die Metallhalterung von einem fre

Abbildung 3). Heben Sie die Schraube auf, da SSchalten Sie die 
Stromversorgung aus, und ziehen 
Sie das Netzkabel des Computers 
ab. Bei Systemen mit einer ATX-
Stromversorgung mit 
intelligenter Abschaltung steht 
der PCI-Steckplatz u.U  . noch 
unter Spannung. Dadurch kann 
die Audiokarte beim Einführen 
in den Steckplatz beschädigt 
werden.

Entfernen Sie alle vorhandenen 
Audiokarten, bzw. deaktivieren 
Sie die Audiokarte auf der 
Hauptplatine.

Abbildung 3:   Entfern
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ckplatz aus, und drücken Sie die Karte fest 
ng in Abbildung 4).

raube, die Sie zuvor aufbewahrt hatten.

chern der Audiokarte im Steckplatz

1

Cr

Schritt 2: Installieren 
der Audiokarte

1. Richten Sie die Creative-Audiokarte am PCI-Ste
aber vorsichtig in den Steckplatz (siehe Darstellu

2. Sichern Sie die Creative-Audiokarte mit der Sch

Drücken Sie die Audiokarte 
nicht gewaltsam in den 
Steckplatz. Stellen Sie sicher, 
dass der PCI-Anschluss der 
Creative-Audiokarte mit dem 
PCI-Bus-Anschluss der 
Hauptplatine ausgerichtet ist, 
bevor Sie die Karte in den PCI-
Erweiterungssteckplatz 
einführen.
Wenn sie nicht genau paßt, 
entnehmen Sie sie vorsichtig, 
und versuchen Sie es erneut.

Abbildung 4:   Ausrichten und Si

2
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nalog-Audio-Anschluss des CD-ROM-/
chluss der Creative-Audiokarte (siehe 

n CD-ROM-/DVD-ROM-Laufwerk

CD-ROM-/DVD-ROM-La ufwerk

Ha  lf-Height-Audioka  rte von Crea  tive
Cr

Schritt 3: Anschließen 
des CD-ROM-/DVD-
ROM-Laufwerks

Bei analoger CD-Audioausgabe:

Verbinden Sie das Analog-CD-Audiokabel am A
DVD-ROM-Laufwerks mit dem CD-Audio-Ans
Darstellung in Abbildung 5).

Das Analog-CD-Audiokabel ist 
nicht im Lieferumfang der 
Audiokarte enthalten.

Abbildung 5:   Anschließen an ei

CD-ROM-/DVD-ROM-La  ufwerk

Full-Height-Audioka  rte von Crea tive

ODER
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ieren, um Sound Blaster PCI zu 
n, um diese Treiber und die im 
ren. Die Anweisungen gelten für alle 

en, schalten Sie den Computer ein. 
treiber automatisch.
nzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche 

D in das CD-ROM-Laufwerk ein. Die CD 
rgabe von Windows und wird automatisch 
ntweder für das CD-ROM-Laufwerk die 
echsel“ oder klicken Sie auf Start -> 

Pfad D:\CTR� N\CTR� N.EXE ein (wobei 
aufwerks steht).

rm, um die Installation abzuschließen.
en Aufforderung neu.

iokarte deinstallieren und anschließend 
tellungen zu ändern. In den folgenden 
udiokarte für alle Windows-

msteuerung.

einstallieren. Das Dialogfeld Software 

f die Schaltfläche Hinzufügen/Entfernen 
uf die Schaltfläche Ändern/Entfernen 
Cre

Installieren der 
Software

 Sie müssen Gerätetreiber und Anwendungen install
verwenden. Befolgen Sie die folgenden Anweisunge
Lieferumfang enthaltenen Anwendungen zu installie
unterstützten Windows-Betriebssysteme.
1. Wenn Sie die Creative-Audiokarte installiert hab

Windows erkennt die Audiokarte und die Geräte
2. Wenn Sie aufgefordert werden, die Audiotreiber a

Abbrechen.
3. Legen Sie die Sound Blaster PCI-Installations-C

unterstützt die Funktion zur automatischen Wiede
gestartet. Falls dies nicht zutrifft, aktivieren Sie e
Funktion „Automatische Benachrichtigung bei W
Ausführen und geben dann im Feld Öffnen: den 
D: für den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-L

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschi
5. Starten Sie den Computer bei einer entsprechend

Deinstallieren der 
Audiokarte

Eventuell müssen Sie gelegentlich die Creative-Aud
neu installieren, um Probleme zu beheben oder Eins
Anweisungen wird das Deinstallieren der Creative-A
Betriebssysteme beschrieben.
1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Syste
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol Software.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Installieren/D

wird geöffnet.
4. Klicken Sie auf Sound Blaster PCI und dann au

(unter Windows 95/98/98 SE/ME/NT 4.0) oder a
(unter Windows 2000/XP).
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ens von Dateien angezeigt wird, klicken 

 mit Hilfe von Creative PlayCenter 
tioniert.
e -> Creative PlayCenter.
en Sie anschließend auf Öffnen.

Das Dialogfeld Öffnen wird angezeigt.
Sie darauf.
ählte Klangdatei wird nun abgespielt. 

nden Sie weitere Informationen im 
fe von Creative Sound Blaster PCI.

Blaster PCI ist Stereo-Lautsprecher für 
tereo-Lautsprecher für Windows 2000/

echer-Konfigurationen. Befolgen Sie in 
bssystem die entsprechenden 
 ändern.

msteuerung.
Dialogfeld wird angezeigt.
ger.
ie Option Audio-, Video- und 
Cre

5. Wenn das Dialogfeld zum Bestätigen des Lösch
Sie auf die Schaltfläche Ja.

Testen der 
Installation

Nachdem die Treiber installiert wurden, können Sie
überprüfen, ob die Audiokarte ordnungsgemäß funk
1. Klicken Sie auf Start -> Programme -> Creativ
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei, und klick
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen. 
4. Suchen Sie eine WAV-Datei, und doppelklicken 
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche O K. Die ausgew

Wenn bei diesem Vorgang Probleme auftreten, fi
Abschnitt zur Fehlerbehebung in der Online-Hil

Fehlerbehebung

Konfigurieren von 
Lautsprechern

Die Standard-Lautsprecherkonfiguration für Sound 
Windows 95/98/98 Zweite Ausgabe bzw. Desktop-S
Me/XP. Dabei handelt es sich um Zweifach-Lautspr
Abhängigkeit von Ihrem jeweiligen Windows-Betrie
Anweisungen, um die Lautsprechereinstellungen zu

Windows 95/98/98 
Zweite Ausgabe

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Syste
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol System. Ein 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte-Mana
4. Doppelklicken Sie in der Hardwarestruktur auf d

Gamecontroller.
5. Klicken Sie auf die Option Sound Blaster PCI.
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 wählen Sie die gewünschte 

msteuerung.

Multimedia. Ein Dialogfeld wird 

chließend auf die Schaltfläche Erweitert.
 die gewünschte Lautsprechereinstellung 

g der AC-3 SPDIF-Ausgabe (Nicht-PCM 
 Sie unten auf die Adresse der Windows 
 für Windows 2000 herunterzuladen. So 
heben weitere Probleme des Windows 

n/news/bulletins/sp2.asp

d Blaster PCI nicht unterstützt. Zum 
ergabe aktiviert sein. Führen Sie folgende 
vieren:

msteuerung.

ng auf das Symbol Multimedia.

ultimedia auf die Registerkarte Musik-
Cre

7. Klicken Sie auf die Registerkarte 3D Audio, und
Lautsprechereinstellung aus.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. 

Windows Me/2000/XP 1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Syste
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol Sounds und 

angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Audio und ans

4. Wählen Sie auf der Registerkarte Lautsprecher
aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Aktualisieren von 
Windows 2000 (Service 
Pack 2)

Windows 2000 bietet jetzt eine bessere Unterstützun
durch waveOut) für DVD-Anzeigesoftware. Klicken
2000-Website von Microsoft, um das Service Pack 2
erhalten Sie die entsprechende Unterstützung und be
2000-Betriebssystems.

http://microsoft.com/windows2000/server/evaluatio

Keine Audioausgabe 
beim Abspielen von 
Audio-CDs.

Die analoge Audio-CD-Wiedergabe wird vom Soun
Anhören von Audio-CDs muss die digitale CD-Wied
Schritte aus, um die digitale CD-Wiedergabe zu akti

Für Windows 98 SE
1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Syste
2. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Systemsteueru
3. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften von M

CD.
• Die Lautstärke der CD wird 

durch den Wave/MP3-Regler 
in der Audio Mixer-
Anwendung gesteuert.
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D-Audio für dieses Gerät aktivieren, um 

msteuerung.

ng auf das Symbol System.

  auf die Registerkarte Geräte-Manager.

M-Laufwerke.
t.

mbol für das Laufwerk.

Feld Digitale CD-Wiedergabe auf das 
den CD-Player aktivieren, um es zu 

msteuerung.

ng auf das Symbol System.

 auf die Registerkarte Hardware.

er.

M-Laufwerke.
t.

mbol für das Laufwerk.
Cre

4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Digitales C
es zu aktivieren.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Für Windows Me
1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Syste
2. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Systemsteueru
3. Klicken Sie im Dialogfeld Systemeigenschaften
4. Doppelklicken Sie auf das Symbol DVD/CD-RO

Die Laufwerke des Computers werden angezeig

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sy
Ein Menü wird angezeigt.

6. Klicken Sie auf Eigenschaften.

7. Klicken Sie im dann angezeigten Dialogfeld im 
Kontrollkästchen Digitale CD-Wiedergabe für 
aktivieren.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Für Windows 2000 und Windows XP
1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Syste
2. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Systemsteueru
3. Klicken Sie im Dialogfeld Systemeigenschaften
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Geräte-Manag
5. Doppelklicken Sie auf das Symbol DVD/CD-RO

Die Laufwerke des Computers werden angezeig

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sy
Ein Menü wird angezeigt.

7. Klicken Sie auf Eigenschaften.
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8. Klicken Sie im dann angezeigten Dialogfeld im Feld Digitale CD-Wiedergabe auf das 
den CD-Player aktivieren, um es zu 

ch den direkten Speicherzugriff (Direct 
ende Schritte aus:

msteuerung.

ng auf das Symbol System.

ystem auf die Registerkarte Geräte-

t.

lattenlaufwerk.

egisterkarte Einstellungen.

 es zu aktivieren.

e OK.

ystem auf die Schaltfläche OK.

u zu starten, klicken Sie auf die 

teren vorhandenen Laufwerke, z.B. andere 
-Laufwerke. Doppelklicken Sie in Schritt 

Laufwerk.

msteuerung.

ng auf das Symbol System.
Cre

Kontrollkästchen Digitale CD-Wiedergabe für 
aktivieren.

Darüber hinaus können Sie für Speichergeräte au
Memory Access, DMA) aktivieren. Führen Sie folg

Für Windows 98 SE und Windows Me

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Syste
2. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Systemsteueru
3. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften von S

Manager.

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol Laufwerke.
Die Laufwerke des Computers werden angezeig

5. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das Festp
6. Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf die R

7. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen DMA, um
Eine Warnmeldung wird angezeigt.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

9. Klicken Sie im nächsten Feld auf die Schaltfläch

10. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften von S
11. Wenn Sie aufgefordert werden, den Computer ne

Schaltfläche Ja.

12. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 11 für alle wei
Festplatten, CD-ROM-, CD-RW- und DVD-ROM
4 jeweils auf das Symbol für das entsprechende 

Für Windows 2000 und Windows XP

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Syste
2. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Systemsteueru
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 auf die Registerkarte Hardware.

er.

API-Controller.

mbol Primärer IDE-Kanal.

e Registerkarte Erweiterte Einstellungen.

n verfügbar, um es zu aktivieren.
Cre

3. Klicken Sie im Dialogfeld Systemeigenschaften
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Geräte-Manag
5. Doppelklicken Sie auf das Symbol IDE ATA/AT

Die IDE-Kanäle werden angezeigt.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sy

7. Klicken Sie auf Eigenschaften.

8. Klicken Sie im Dialogfeld  Eigenschaften auf di

9. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen DMA, wen
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.



ative Sound Blaster PCI – Installationshandbuch  16

Allgemeine 

s

eit

trumente und 10 Drumkits

 DirectSound und DirectSound3D 
AX) im Zweifach-Lautsprechermodus

rweitert die Klangtiefe in 

stgelegt werden.

ono und Stereo

 bis 48 kHz

tige Aufnehmen und Wiedergeben für 

t erhältlich)

T-Modi

nalog-Unterstützung
Cre

technische Daten

Wavetable-Synthese ❑ Creative-Synthesemodul

❑ Modul für digitale Effekte wie Nachhall und Choru

❑ 128stimmige Polyphonie und Multi-Timbre-Fähigk

❑ 16 MIDI-Kanäle, 128 GM- und GS-kompatible Ins

❑ MT-32-kompatible Instrumentengruppe

❑ Einschließlich 2-MB-Beispielset

3D-Audiotechnologie ❑ Unterstützung für die Microsoft-Audiotechnologien
sowie Creative Environmental Audio Extensions (E

❑ Die Technologie für örtlich begrenzten 3D-Klang e
herkömmlichen Systemen mit zwei Lautsprechern.

❑ Multi-Algorithmen bei Nachhall und Chorus

Speicher-Subsystem ❑ Verwendet System-RAM für Wavetable-Samples

❑ Kann vom Benutzer auf 2 MB, 4 MB oder 8 MB fe

CD-Qualität, 16-Bit-Stereo-
Digital-Audio

❑ 8-Bit- und 16-Bit-Aufnahme und Wiedergabe in M

❑ Vom Benutzer auswählbare Sampleraten von 5 kHz

❑ Vollduplex-Unterstützung ermöglicht das gleichzei
Internet-Kommunikationssoftware

MIDI-Schnittstelle/Joystick-
Anschluss
(bei bestimmten Modellen)

❑ Integrierte 15-Pin-MIDI-Schnittstelle (Kabel separa

❑ Kompatibel mit Sound Blaster- und MPU-401 UAR

❑ IBM-kompatibler 15-Pin-Joystick-Anschluss mit A
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)

llen)

/2000/XP
Cre

Integrierte Anschlüsse ❑ Line-In

❑ Mikrofon-In

❑ Line-Out/SPDIF-Out (bei bestimmten Modellen

❑ Joystick/MIDI-Anschluss (bei bestimmten Mode

❑ TAD-In/-Out

❑ MPC-3 CD-Audio-In

❑ Aux-In-/TV-Empfänger

Kompatibilität mit folgenden 
Standards

❑ Windows 95/98/98 Zweite Ausgabe/Me/ NT 4.0

❑ General MIDI

❑ MPC-3

❑ Plug & Play

❑ Sound Blaster PCI

❑ Microsoft DirectSound, DirectSound3D

❑ EAX


	Benutzerhandbuch
	Creative Sound Blaster PCI - Audio-Software von Creative
	Creative Sound Blaster PCI – Installationshandbuch
	Inhalt
	Minimale Systemanforderungen
	Über dieses Handbuch
	Deinstallieren der Audiokarte
	Fehlerbehebung


