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Einfihrung

Eine Installation mit vier
Lautsprechern steht nur bei 4-
Kanal-Audiokarten zur
Verfligung.

Minimale
Systemanforderungen

Vielen Dank, dass Sie sich fur die Creative Sound Blaster™ PCI-Audiokarte entschieden
haben. Mit ihrer ausgezeichneten Leistung bei geringer CPO-Nutzung stellt die Sound Blaster
PCI-Audiokarte die ideale L 6ésung fir Ihren Computer dar.

Durch eine 128-stimmige Wavetable-Synthese mit Konvertern fiir hohe Sampleraten
gewdhrleistet die Sound Blaster PCI-Audiokarte eine hochwertige Audioqualitét sowie eine
hervorragende Leistung. Darliber hinaus bietet die Sound Blaster PCI-Audiokarte auch tber
Kopfhorer und in Vierfach-L autsprecherumgebungen eine realistische dreidimensionale
Klangtiefe.

Sound Blaster PCI unterstiitzt auRerdem mehrere Algorithmusebenen von Nachhall- und
Chorus-Effekten fir Wavetable-Sounds sowie verbesserten Raumklang fur MIDI- und Wave-
Sound im Zweifach-L autsprechermodus. Zudem ermdglicht der Volldupl exbetrieb gleichzeitige
Audioaufnahme und -wiedergabe.

Aufgrund des Einsatzes der PCI-Bus- und Plug & Play-Technologien (PnP) ist Sound Blaster
PCI eine der am einfachsten zu installierenden Audiokarten Uberhaupt. Mit dieser Sound
Blaster PCI-Audiokarte werden Sie auf lhrem PC viele Jahre lang absoluten Qualitétssound
genieflen kdnnen.

O Original Intel® Pentium®-Prozessor mit 133 MHz oder schneller fir Windows 95, Windows
98 und Windows 98 Zweite Ausgabe
Origina Intel Pentium-Prozessor mit 166 MHz oder schneller fir Windows Millennium
Edition (Me)
Original Intel Pentium-Prozessor mit 200 MHz oder schneller fir Windows NT 4.0 und
Windows 2000
Original Intel Pentium-Prozessor mit 233 MHz oder schneller fir Windows XP

O 16 MB RAM fir Windows 95/98/98 Zweite Ausgabe (32 MB RAM empfohlen)
32 MB RAM fir Windows NT 4.0/Me
64 MB RAM fir Windows 2000
128 MB RAM fir Windows XP
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O

Ein freier PCI-Steckplatz
O Windows95, Windows 98, Windows 98 SE, WindowsMe, WindowsNT 4.0, Windows 2000
oder Windows XP

O Kopfhorer oder Lautsprecher mit Verstérker (fir Sound Blaster PCl 4-Kanal-Audiokarten
werden Lautsprecher der Serie FourPointSurround empfohlen).

Uber dieses In diesem Handbuch werden die unterschiedlichen Hardware-Komponenten Ihrer Audiokarte
Handbuch erléautert. AulRerdem erhalten Sie Anweisungen zum Einbau der Audiokartein Ilhren Computer.

Weiterfiihrende Weitere Informationen und Anweisungen zur Verwendung der verschiedenen in der
Informationen Verpackung enthaltenen Anwendungen finden Sie in der Online-Hilfe zu Creative Sound
Blaster PCI.

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um die Online-Hilfe von Creative Sound Blaster PCI
aufzurufen:

b Klicken Sieauf Start -> Programme -> Creative -> Sound Blaster PCI ->
Benutzer handbuch

Creative Sound Blaster PCI — Installationshandbuch 3



Konventionen in diesem  Dem vorliegenden Handbuch liegen folgende Konventionen zugrunde:

Handbuch Tabellei: Konventionen in diesem Handbuch
Symbol Bedeutung
W Mit Hilfe dieses Notizbuch-Symbols wird auf wichtige Informationen
g hingewiesen, die Sie berlicksichtigen sollten, bevor Sie fortfahren.

o Dieses Wecker-Symbol weist darauf hin, dass Datenverluste oder
@ Beschadigungen I hres Systems auftreten kdnnen, wenn Sie die
entsprechenden Anweisungen nicht genau befol gen.

Dieses Symbol eines Warnschildes weist darauf hin, dass die
A Nichteinhaltung der entsprechenden Anweisungen Verletzungs- oder
L ebensgefahr nach sich ziehen kann.
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Informationen zur
Audiokarte

* Ein Rear-Out-Anschluss steht
nur bel 4-Kanal-Audiokarten
zur Verfligung.

e SPDIF Out steht nur bei
bestimmten Audiokarten zur
Verfligung. Weitere
Informationen zur Auswahl
des SPDIF-Out-Modusfinden
Siein der Online-Hilfe
(sofern verflgbar). Der
Jumper JP1 steht flr
Audiokarten, die SPDIF Out
unterstiitzen, nicht zur
Verfligung.

¢ DieLine-Out-Buchse
unterstiitzt den Speaker-Out-
Modus nur, wenn die
Audiokarte Uber den Jumper
JP1 verfigt.

Die unten stehende Abbildung zeigt die Anschliisse einer Full-Height-Audiokarte. Uber diese
Anschliisse kdnnen Sie eine Reihe unterschiedlicher Geréte an die Audiokarte anschlief2en.

Line-In-Anschluss (blau)

Zum Anschlie3en externer Geréate
wie Kassetten- oder DAT-Recorder
bzw. MiniDisc-Player fur die
Audioaufnahme und -wiedergabe.

Mikrofon-In-Anschluss (rot/pink)
Zum AnschlieBen eines externen
Mikrofons fur die Spracheingabe.

Line-Out/SPDIF-Out-Anschluss
(griin/gelb-griin)

Zum Anschlie3en von Kopfhorern,
Aktivboxen/FourPointSurround-
Lautsprechern oder einem
externen Verstarker. Die SPDIF-
Ausgabe ist Uber eine 3,5 mm-
Mono-Minibuchse verfiighar
(separat erhaltlich).
Rear-Out-Anschluss (schwarz)

Zum Anschlie3en von Aktivboxen fiir
die Audioausgabe.

TAD-/Modem-
Anschluss

Zum AnschlieBen eines
Voice-Modems fiir das
Senden und
Empfangen von
Audiosignalen.

CD-Audio- AUX-Anschluss
Anschluss Zum Anschlief3en
Zum Anschlief3en einer TV-Karte oder
eines CD-ROM- eines zweiten CD-
Laufwerks tiber ein  ROM-Laufwerks.
MPC-3 CD-

Audiokabel.

SPK

JPl

LINE

Joystick-/MIDI-Anschluss
Zum AnschlieBen eines Joysticks oder eines MIDI-

Gerats. Sie konnen zusatzlich ein MIDI-Kit erwerben,

mit dem Sie den Joystick und das MIDI-Geréat
gleichzeitig anschlieRen kdnnen.

o

[T AP

TAD CD AUX

Front-Line-Out-/Speaker-Out-Jumper (JP1)
Wahlt fur die griine Buchse zwischen Line-Out-

(Standardeinstellung) und Speaker-Out-Modus aus.

Wenn lhre Karte Speaker-Out nicht unterstiitzt, verfugt
sie auch nicht uber diesen Jumper.

Abbildung 1: Anschliisse der Audiokarte
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Unter Umstanden haben Sie aber eine Half-Height-Audiokarte erworben, wie in unten
stehender Abbildung gezeigt. Die Anschliisse dieser Audiokarte zeigt die unten stehende

Abbildung.

Line-Out- oder SPDIF-Out-
Anschluss (griin/gelb-griin)
Anschluss fiir Aktivboxen oder digitale
Geréte. Weitere Informationen zur
Auswahl des SPDIF-Out-Modus finden
Sie in der Online-Hilfe von Creative
Sound Blaster PCI Compact.

Line-In-Anschluss (schwarz/
blau)
Zum Anschlief3en externer Gerate
wie Kassetten- oder DAT-Recorder
bzw. Minidisc-Player fiir die

Audioaufnahme und -wiedergabe.

Mikrofon-In-Anschluss (rot/
pink)

Zum Anschlie3en eines
externen Mikrofons fur die
Spracheingabe.

[ WNRNNREERRERETEEE|

CDAudoN TVTuner  TADVO

TITYTITY T

Abbildung 2:  Anschliisse der Audiokarte

CD-Audio-In-Anschluss

Zum AnschlieBen eines CD-
ROM-Laufwerks uber ein MPC-3
CD-Audiokabel.
TAD-/Modem-Anschluss

Zum AnschlieBen eines Voice-
Modems fur das Senden und
Empfangen von Audiosignalen.

TV-Tuner-Anschluss

Zum AnschlieBen einer TV-Karte
oder eines zweiten CD-ROM-
Laufwerks.
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Installieren der
Hardware

Schritt |: Computer
vorbereiten

JANN

Schalten Siedie
Stromversorgung aus, und ziehen
Sie das Netzkabel des Computers
ab. Bel Systemen mit einer ATX-
Stromversorgung mit
intelligenter Abschaltung steht
der PCI-Steckplatz u.U. noch
unter Spannung. Dadurch kann
die Audiokarte beim Einfuhren
in den Steckplatz beschédigt
werden.

Entfernen Sie alle vorhandenen
Audiokarten, bzw. deaktivieren
Sie die Audiokarte auf der
Hauptplatine.

=

Schalten Sie den Computer und alle Peripheriegeréte aus.

Bertihren Sie eine Metallplatte des Computers, um sich zu erden und ggf. vorhandene
statische Elektrizitdt zu entladen. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.

Entfernen Sie das Gehduse des Computers.

Entfernen Sie die Metallhalterung von einem freien PCI-Steckplatz (siehe Darstellung in
Abbildung 3). Heben Sie die Schraube auf, da Sie sie spater wieder bendtigen.

PCI-Steckplatz

ISA-Steckplatz

Abbildung 3: Entfernen einer Metallhalterung
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Schritt 2: Installieren
der Audiokarte

JANN

Driicken Sie die Audiokarte
nicht gewaltsam in den
Steckplatz. Stellen Sie sicher,
dass der PCI-Anschluss der
Creative-Audiokarte mit dem
PCI-Bus-Anschluss der
Hauptplatine ausgerichtet ist,
bevor Sie die Karte in den PCI-
Erweiterungssteckplatz
einfihren.

Wenn sie nicht genau pal,
entnehmen Sie sie vorsichtig,
und versuchen Sie es erneut.

1. Richten Siedie Creative-Audiokarte am PCI-Steckplatz aus, und driicken Sie die Karte fest
aber vorsichtig in den Steckplatz (siehe Darstellung in Abbildung 4).

2. Sichern Sie die Creative-Audiokarte mit der Schraube, die Sie zuvor aufbewahrt hatten.

Abbildung 4:  Ausrichten und Sichern der Audiokarte im Steckplatz

Creative Sound Blaster PCI — Installationshandbuch 8



Schritt 3: AnschlieBen
des CD-ROM-/DVD-
ROM-Laufwerks

o

Das Analog-CD-Audiokabel ist
nicht im Lieferumfang der
Audiokarte enthalten.

Bei analoger CD-Audioausgabe:

P Verbinden Sie das Anaog-CD-Audiokabel am Analog-Audio-Anschluss des CD-ROM-/
DVD-ROM-Laufwerks mit dem CD-Audio-Anschluss der Creative-Audiokarte (siehe
Darstellung in Abbildung 5).

CD-ROM-/DVD-ROM-Laufwerk ODER CD-ROM-/DVD-ROM-Laufwerk

TAD CD_IN AUX_IN

.
’

o

Half-Height-Audiokarte von Creative

LT T b

Full-Height-Audioka rte von Creative

Abbildung 5:  Anschlief3en an ein CD-ROM-/DVD-ROM-Laufwerk
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Installieren der
Software

Deinstallieren der
Audiokarte

Sie missen Gerétetreiber und Anwendungen installieren, um Sound Blaster PCI zu
verwenden. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um diese Treiber und dieim
Lieferumfang enthaltenen Anwendungen zu installieren. Die Anweisungen gelten fir alle
unterstitzten Windows-Betriebssysteme.

1. Wenn Sie die Creative-Audiokarte installiert haben, schalten Sie den Computer ein.
Windows erkennt die Audiokarte und die Geréatetreiber automatisch.

2. Wenn Sieaufgefordert werden, die Audiotreiber anzugeben, klicken Sie auf die Schaltflache
Abbrechen.

3. Legen Siedie Sound Blaster PCl-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Die CD
unterstitzt die Funktion zur automati schen Wiedergabe von Windows und wird automatisch
gestartet. Falls dies nicht zutrifft, aktivieren Sie entweder fir das CD-ROM-Laufwerk die
Funktion ,, Automatische Benachrichtigung bei Wechsel“ oder klicken Sie auf Start ->
Ausfiihren und geben dann im Feld Offnen: den Pfad D:\CTRON\CTRON.EXE ein (wobei
D: fUr den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-L aufwerks steht).

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschliefzen.

5. Starten Sie den Computer bei einer entsprechenden Aufforderung neu.

Eventuell mussen Sie gelegentlich die Creative-Audiokarte deinstallieren und anschlief3end

neu installieren, um Probleme zu beheben oder Einstellungen zu éndern. In den folgenden

Anweisungen wird das Deinstallieren der Creative-Audiokarte fir alle Windows-

Betriebssysteme beschrieben.

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuer ung.

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol Software.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte I nstallieren/Deinstallieren. Das Dialogfeld Software
wird gedffnet.

4. Klicken Sieauf Sound Blaster PCI und dann auf die Schaltflache Hinzufiigen/Entfernen
(unter Windows 95/98/98 SE/ME/NT 4.0) oder auf die Schaltflache Andern/Entfernen
(unter Windows 2000/XP).
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Testen der
Installation

Fehlerbehebung

Konfigurieren von
Lautsprechern

Windows 95/98/98
Zweite Ausgabe

5. Wenn das Dialogfeld zum Bestétigen des L 6schens von Dateien angezeigt wird, klicken

Sie auf die Schaltflache Ja.

Nachdem die Treiber installiert wurden, kdnnen Sie mit Hilfe von Creative PlayCenter
Uberprifen, ob die Audiokarte ordnungsgemal? funktioniert.

1

a ks wbd

Klicken Sie auf Start -> Programme -> Creative -> Creative PlayCenter.

Klicken Sie auf die Schaltflache Datei, und klicken Sie anschlieRend auf Offnen.
Klicken Sie auf die Schaltflache Durchsuchen. Das Dialogfeld Offnen wird angezeigt.
Suchen Sie eine WAV-Datei, und doppelklicken Sie darauf.

Klicken Sie auf die Schaltfléche OK. Die ausgewdhlte Klangdatei wird nun abgespielt.
Wenn bei diesem Vorgang Probleme auftreten, finden Sie weitere Informationen im
Abschnitt zur Fehlerbehebung in der Online-Hilfe von Creative Sound Blaster PCI.

Die Standard-L autsprecherkonfiguration fiir Sound Blaster PCI ist Stereo-L autsprecher fr
Windows 95/98/98 Zweite Ausgabe bzw. Desktop-Stereo-L autsprecher fir Windows 2000/
Me/XP. Dabei handelt es sich um Zweifach-L autsprecher-Konfigurationen. Befolgen Siein
Abhangigkeit von Ihrem jeweiligen Windows-Betriebssystem die entsprechenden
Anweisungen, um die Lautsprechereinstellungen zu éndern.

AwbdhpE

Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.
Doppelklicken Sie auf das Symbol System. Ein Dialogfeld wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Ger dte-M anager.

Doppelklicken Sie in der Hardwarestruktur auf die Option Audio-, Video- und
Gamecontroller.

Klicken Sie auf die Option Sound Blaster PCI.
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Windows Me/2000/XP

Aktualisieren von
Windows 2000 (Service
Pack 2)

Keine Audioausgabe
beim Abspielen von
Audio-CDs.

\/
M

et

» Die Lautstérke der CD wird
durch den Wave/MP3-Regler
in der Audio Mixer-
Anwendung gesteuert.

7. Klicken Sie auf die Registerkarte 3D Audio, und wahlen Sie die gewiinschte
L autsprechereinstellung aus.

8. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuer ung.

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol Sounds und Multimedia. Ein Dialogfeld wird
angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Audio und anschlief3end auf die Schaltfléche Erweitert.

4. Waéhlen Sie auf der Registerkarte L autsprecher die gewiinschte L autsprechereinstellung
aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Windows 2000 bietet jetzt eine bessere Unterstiitzung der AC-3 SPDIF-Ausgabe (Nicht-PCM
durch waveOut) fur DV D-Anzeigesoftware. Klicken Sie unten auf die Adresse der Windows
2000-Website von Microsoft, um das Service Pack 2 fur Windows 2000 herunterzuladen. So
erhalten Sie die entsprechende Unterstiitzung und beheben weitere Probleme des Windows
2000-Betriebssystems.

http://microsoft.com/windows2000/server/eval uation/news/bull etins/sp2.asp

Die analoge Audio-CD-Wiedergabe wird vom Sound Blaster PCI nicht unterstitzt. Zum
Anhoren von Audio-CDs muss die digitale CD-Wiedergabe aktiviert sein. Fiihren Sie folgende
Schritte aus, um die digitale CD-Wiedergabe zu aktivieren:

Fur Windows 98 SE

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuer ung.

2. Doppelklicken Sieim Dialogfeld Systemsteuer ung auf das Symbol Multimedia.

3. Klicken Sieim Diaogfeld Eigenschaften von Multimedia auf die Registerkarte M usik-
CD.
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4. Klicken Sie auf dasKontrollké&stchen DigitalesCD-Audio fur dieses Ger &t aktivieren, um
eszu aktivieren.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Fir Windows Me

1. Klicken Sieauf Start -> Einstellungen -> Systemsteuer ung.

2. Doppelklicken Sieim Dialogfeld Systemsteuer ung auf das Symbol System.

3. Klicken Sieim Didogfeld Systemeigenschaften auf die Registerkarte Ger ate-M anager.
4

. Doppelklicken Sie auf das Symbol DV D/CD-ROM -L aufwer ke,
Die Laufwerke des Computers werden angezeigt.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol fir das L aufwer k.
Ein Ment wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf Eigenschaften.

7. Klicken Sie im dann angezeigten Dialogfeld im Feld Digitale CD-Wieder gabe auf das
Kontrollkéastchen Digitale CD-Wiedergabe fir den CD-Player aktivieren, um eszu
aktivieren.

8. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Fir Windows 2000 und Windows XP

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuer ung.

Doppelklicken Sieim Dialogfeld Systemsteuer ung auf das Symbol System.
Klicken Sie im Diaogfeld Systemeigenschaften auf die Registerkarte Hardware.
Klicken Sie auf die Schaltflache Ger éte-M anager.

Doppelklicken Sie auf das Symbol DVD/CD-ROM -L aufwer ke.

Die Laufwerke des Computers werden angezeigt.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol fir das L aufwer k.
Ein Ment wird angezeigt.

7. Klicken Sie auf Eigenschaften.

o~ LD
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8. Klicken Sieim dann angezeigten Dialogfeld im Feld Digitale CD-Wieder gabe auf das
Kontrollkéastchen Digitale CD-Wiedergabe fiir den CD-Player aktivieren, um eszu
aktivieren.

Dariber hinaus kénnen Siefiir Speichergeréte auch den direkten Speicherzugriff (Direct
Memory Access, DMA) aktivieren. Fiihren Sie folgende Schritte aus:

Far Windows 98 SE und Windows Me

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuer ung.

2. Doppelklicken Sieim Dialogfeld Systemsteuer ung auf das Symbol System.

3. Klicken Sieim Dialogfeld Eigenschaften von System auf die Registerkarte Ger &te-
M anager.

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol Laufwerke.
Die Laufwerke des Computers werden angezeigt.

5. Doppelklicken Sie auf das Symbol fur das Festplattenlaufwerk.
6. Klicken Sieim angezeigten Dialogfeld auf die Registerkarte Einstellungen.

7. Klicken Sie auf das Kontrollk&stchen DM A, um es zu aktivieren.
Eine Warnmeldung wird angezeigt.

8. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.
9. Klicken Sieim nachsten Feld auf die Schaltfléache OK .
10. Klicken Sieim Dialogfeld Eigenschaften von System auf die Schaltflache OK.

11. Wenn Sie aufgefordert werden, den Computer neu zu starten, klicken Sie auf die
Schaltflache Ja.

12. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 11 fir alle weiteren vorhandenen Laufwerke, z.B. andere
Festplatten, CD-ROM-, CD-RW- und DV D-ROM-L aufwerke. Doppelklicken Siein Schritt
4 jeweils auf das Symbol fur das entsprechende Laufwerk.

Fur Windows 2000 und Windows XP
1. Klicken Sieauf Start -> Einstellungen -> Systemsteuer ung.
2. Doppelklicken Sieim Dialogfeld Systemsteuer ung auf das Symbol System.
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3. Klicken Sieim Dialogfeld Systemeigenschaften auf die Registerkarte Hardware.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Ger ate-M anager.
5. Doppelklicken Sie auf das Symbol IDE ATA/ATAPI-Controller.
Die | DE-K anéle werden angezeigt.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Primérer IDE-Kanal.
7. Klicken Sie auf Eigenschaften.
8. Klicken Sieim Dialogfeld Eigenschaften auf die Registerkarte Erweiterte Einstellungen.
9. Klicken Sie auf das Kontrollkastchen DM A, wenn verfigbar, um es zu aktivieren.

10. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.
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Allgemeine
technische Daten

Wavetable-Synthese Creative-Synthesemodul

Modul fur digitale Effekte wie Nachhall und Chorus

128stimmige Polyphonie und Multi-Timbre-Fahigkeit

16 MIDI-Kanéle, 128 GM- und GS-kompatible Instrumente und 10 Drumkits
MT-32-kompatible Instrumentengruppe

Einschliefdlich 2-M B-Beispiel set

Ooooogoo

O

3D-Audiotechnologie Unterstiitzung fur die Microsoft-Audiotechnologien DirectSound und DirectSound3D

sowie Creative Environmental Audio Extensions (EAX) im Zweifach-L autsprechermodus

O DieTechnologie fur ortlich begrenzten 3D-Klang erweitert die Klangtiefe in
herkdbmmlichen Systemen mit zwei Lautsprechern.

O Multi-Algorithmen bei Nachhall und Chorus

Speicher-Subsystem O Verwendet System-RAM fur Wavetable-Samples
0 Kannvom Benutzer auf 2 MB, 4 MB oder 8 MB festgelegt werden.

CD-Qualitdt, 16-Bit-Stereo- 0O 8-Bit- und 16-Bit-Aufnahme und Wiedergabe in Mono und Stereo
Digital-Audio Vom Benutzer auswahlbare Sampleraten von 5 kHz bis 48 kHz

O Vollduplex-Unterstitzung ermoglicht das gleichzeitige Aufnehmen und Wiedergeben fir
I nternet-Kommunikati onssoftware

O

MIDI-Schnittstelle/Joystick- Integrierte 15-Pin-M IDI-Schnittstelle (Kabel separat erhaltlich)
Anschluss Kompatibel mit Sound Blaster- und MPU-401 UART-Modi
(bei bestimmten Modellen) O |BM-kompatibler 15-Pin-Joystick-Anschluss mit Analog-Unterstiitzung

OO
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Line-In

Mikrofon-In

Line-Out/SPDIF-Out (bei bestimmten Modellen)
Joystick/MIDI-Anschluss (bei bestimmten Modellen)
TAD-In/-Out

MPC-3 CD-Audio-In

Aux-1n-/TV-Empfanger

Integrierte Anschliisse

Oooooooo

Kompatibilitdt mit folgenden
Standards

Windows 95/98/98 Zweite Ausgabe/Me/ NT 4.0/2000/X P
Genera MIDI

MPC-3

Plug & Play

Sound Blaster PCI

Microsoft DirectSound, DirectSound3D

EAX

Ooooooo
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