Mémory Subsystem

TOTAL BANK 0 BANK 1 BANK 2 BANK 3
MEMORY 72-PIN) (72-PIN) {72-PIN) (72-PIN)
16MB MB IMB

owe | 1MB M8 16MB
™B 16MB 1MB
16MB 1MB 1mB
1B 16MB 1MB 1MB MB
1MB 16MB IMB  * 1MB
16MB B
amB 16MB ,
0M8 | v 16MB |
4B 16MB
16MB 4MB
16MB 4MB 1MB
MB AMB 16MB
21m8 1MB 16MB 4B
‘ amB 1MB 16MB
4MB 16MB ™B
o 16MB 4MB MB 1MB
4MB eMB | 1MB 1MB
16MB amB 4B
2aMB 4B 4vB 16MB
| ams 16MB aMB
B 16MB aMB 4MB
25MB iMB 16MB 4MB 4MB
SoE 16MB 4B 4MB 4mMB
4B 16MB 4MB amMB
16MB 16MB
16MB
32MB 16MB 16MB
32mMB* .
32MB*

Table 3-1. DRAM Configurations (Continued)
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Memory Subsystem 3-5
TOTAL BANK 0 BANK 1 BANK 2 BANK 3
MEMORY 72-PIN) (72-PIN) (72-PIN) (72-PIN)
16MB 16MB 1MB
13MB _1mMB 16MB 16MB
1MB 16MB 16MB
' 1MB 16MB 16MB
3aMB 16MB 16MB MB | 1MB |
1MB MB 16MB 16MB
18MB 16MB 4MB
26MB 4MB 16MB 16MB
4MB 16MB 16MB
| 4MB 16MB 16MB
37MB 1MB 4mB 16MB | 16MB
4MB_ | 1MB 16MB 16MB
40MB 16MB 16MB 4MB 4MB
4MB 4MB 16MB 16MB
48MB 16MB 16MB 16MB
16MB 16MB 16MB
,‘_ 49MB 1MB 16MB 16MB 16MB
52MB 4MB 16MB 16MB 16MB
64MB 16MB 16MB 16MB , 16MB
32MB* 32MB*

-

* Double-RAS SIMM

Table 3-1. DRAM Configurations

NOTE : Only Banks 0 and 2 can accept double-RAS SIMM. |
If Bank 0 has a double-RAS SIMM inserted, then Bank 1|
should be free of SIMM. Likewise, if Bank 2 has a double- |
RAS SIMM inserted, then Bank 3 should be free of SIMM. |
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